
A készülék beállítása
Vitalograph®

1 D Kapcsoljuk be 
a készüléket.

Mérési eredmény Paraméterek áttekintéseA mérés végrehajtása

07392/1

Vitalograph
copd-6

COPD monitor

Használati utasítás
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2 Adjuk meg a 
páciens életkorát. 
Az életkor 
változtatását a B és C 
gombok megnyomásával végezzük. 

A beállítást fogadjuk el a E billentyűvel 

3 Adjuk meg a 
páciens magasságát. 
A magasság
változtatását a B és C
gombok megnyomásával végezzük. 

A beállítást fogadjuk el a E billentyűvel

4 Adjuk meg a 
páciens nemét.

A nem
változtatását a B és C
gombok megnyomásával végezzük. 

A beállítást fogadjuk el a E billentyűvel

1 Csatlakoztassuk
az egyszer 
használatos 
SafeTway 
csutorát

2 Tájékoztassuk a beteget a 
vizsgálat menetéről
vSzívja tele a tüdejét 

levegővel, és tartsa 
	 benn a levegőt ...
vVegye a szájába a 
	 csutorát és enyhén 

harapjon rá 
vMajd teljes erővel fújja ki a 

levegőt 6 másodpercen át

3 A kifújást még kétszer ismételje meg 

= Rossz kifújás

4 Hívjuk be a legjobb eredményt
a E billentyűvel

Normál

A nyilak mindig a 
legjobb tesztet 
mutatják ..

Negatív:
v	Nincs szükség spirometriás vizsgálatra
v	Zöld COPD szint

COPD gyanú 
A nyilak mindig a 
legjobb tesztet 
mutatják ..

Pozitív:
v	Spirometriás vizsgálat szükséges
v	COPD szint I és IV között

Restrikció gyanú

A nyilak mindig a 
legjobb tesztet 
mutatják ..

Alacsony obstrukciós index:
v	Spirometriás vizsgálat szükséges
v	COPD nem valószínű

1 A kijelző a FEV1 és a %-os kell 
értéket mutatja

Minden egyes fújás 
értékeit kiírja, amíg 
meg nem nyomjuk a 
E nyomógombot ...

3 A kikapcsoláshoz 3 mp-ig tartsuk nyomva 
a D gombot.

Tisztítás és fertőtlenítés
A készülék külsejét legalább hetente, 
szükség esetén gyakrabban tisztítsuk. 
Egyszer használatos fertőtlenítő 
törlőkendő használata javasolt, különös 
tekintettel a csutora körüli részre.

2 A FEV6, FEV1/FEV6 , %-os kell érték és 
a tüdő viszonyított 
életkorának 
megjelenítéséhez
nyomjuk meg 
a B gombot


